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Vlastnosti ZkuSebni metody Parametr Jednotka
Wiasciwosci Metody badawcze Parametry Jednostka MEDUR
XapakTepucTuku MeToabl UCNBITaHWIA MapameTpbl EnuHnua usmepeHus PRESS
Tulajdonsagok Vizsgalati médszerek Paraméterek Egység

Mechanické vlastnosti Witasciwosci mechaniczne Xapakrepuctuku Mechanikai tulajdonsagok

Hustota

Gestos¢ ~ 5 _
MROTHOCTL DIN EN ISO 1183-1 g/cm 1,45

Sirliség

(Napéti na mezi kluzu) Pevnost v tahu
(Naprezenie na granicy plastycznosci) Wytrzymato$¢ na rozcigganie .

HanpspkeHve Ha npefene Teky4ecTu DIN ENISO 527 50 mm/min MPa > 55
(Csusztato feszliltség) Huzoészilardsag

Protazeni (pfi mezi kluzu) pfi tahovém napéti
Wzgledne wydtuzenie na granicy plastycznosci DIN EN 1SO 527

1 0
OTHoCHTENbHOE YANMHEHNEe Ha npeaene TekyyecTn 50 mm/min K 35
Aranyos nyulas huzéfesziltség soran
Modul pruznosti v tahu
Modut elastycznosci w trakcie rozciggania DIN EN I1SO 527 1 mm/min MPa > 2600

Mogaynb ynpyroctu npu pacTsikxeHum
Rugalmassagi modulus huzasnal

Vrubovéa houzevnatost

Udarnos¢ °
YnenbHas yaapHas BA3KOCTb ISC 179 +23°C KJ/m? >7

Utbszilardsag

Tvrdost Shore D
Twardo$¢ powierzchni

MoBEepPXHOCTHAs XeCTKOCTb ISO 868 15 sec. 82
Fellleti keménység

Elektrické vlastnosti Wiasciwosci elektryczne Xapaktepuctuku anektpuyeckoun yactu Elektromos tulajdonsagok

Spec. vnitfni odpor
Specyficzny opér wewnetrzny .
YrenbHoe BHyTPeHHee CONpoTHBIEHNe IEC 60093 Q*em
Spec. belsé ellenallas

Povrchovy odpor
Opér powierzchniowy

YaenbHoe NoBepXHOCTHOE HanpsikeHne IEC 60093 Q
Fellileti ellenallas

(Dielektricka pevnost) ? Prirazna pevnost
Wytrzymatos$¢ na przebicie

MpoUHOCTS Ha oGOVt IEC 60243-1 kV/mm
Atltési szilardsag

Permitivita
Przenikalnos¢

[nanekTpuyeckas NpoHMLaemMocTb IEC 60250
Dielektromos allandé

Faktor dielektrickych ztrat ? Dielektricky ztratovy cinitel
Wspotczynnik strat dielektrycznych 6

[nanekTpryeckuin koadULMEHT NnoTepb IEC 60250 107 Hz tan 5
Veszteségi tényez6

Tepelné vliastnosti Wtasciwosci termiczne XapaktepucTuku TennoBbix cBoucTB Termikus tulajdonsagok

Teplota méknuti dle Vicata
Temperatura mieknienia wg Vicata °

Temnepatypa pasmsrdyenus (Vicat) IS0 306 B50 c 75
Vicata féle lagyulasi hémérséklet

Ostatni vlastnosti Inne wlasciwosci [JononHutenbHble xapaktepuctuku Egyéb tulajdonsagok

(Absorpce vlhkosti) Nasakavost

Absorbcja
ABcopbuposatme EN SO 62 %

Nevesség felszivo képesség Felszivédas

Reakce na oheri

Reakcja na ogien

Bosropaemoctb DIN 4102

Tlzallosag

Teplotni rozsah pouzitelnosti do

Zakres temperatury zastosowania do °c -20 °C az
Pabounit oinanasoH Temneparyp: 0o +60 °C
Hasznalati hémérséklet tartomany ig

Uvedené daje jsou pouze orientacni a mohou se lisit v zavislosti na zplisobu zpracovani a obrabéni. Vhodnost nasich materialt pro konkrétni ucel Je nutné testovat a potvrdit samostatné. Zkousky, které pmvadlme nevyluéuji nutnost vlastnich zkousek.

Podane dane maja tylko charakter orientacyjny i moga réznic sig w zaleznosci od sposobu przetworzenia i obrébki. Przydatno$¢ naszych celéw nalezy ni znie zbadac i Badania, ktére wykonujemy, nie wykluczaja potrzeby wykonania wiasnych badar.
I'Ipeucraaneuuble XapaKTepucTUk qamcq qm OPYIEHTAL|MM, KOHKPETHbIE IaHHbIE MOrYT OTNIMYATLCA B 3aBUCUMOCTH OT CrIocoba Npou3BOACTBa U o6pa6m><m Hi Tb NPOBEPKY COO BbIGPaHHbIX Bamy MaTepyanos Ans KOHKPETHOI Lienu npuMeHeHNs
HaMyt TeCTbl U 3Ka34MKOM CBOUX TECTOB 1 MPOBEPOK.

Afenti adatok csupan tajékoztatd je\leguek es a feldolgozas, megmunkalas modjatdl fliggden eltérdk lehetnek. Anyagaink konkrét célra valo megfelelését egyenként kell tesztelni és igazolni.



