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Vlastnosti ZkuSebni metody Parametr Jednotka
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% MEPRINT
XapaKTepucTukmn MeToab! UcnbITaHWI MapameTpbl EnvHnua navepenns
Tulajdonsagok Vizsgalati médszerek Paraméterek Egység

Mechanické vlastnosti Witasciwosci mechaniczne Xapakrepuctuku Mechanikai tulajdonsagok

Hustota

Gestosé _
MROTHOCTL DIN EN ISO 1183-1 g/lem?® 1,42

Sirliség

(Napéti na mezi kluzu) Pevnost v tahu
(Naprezenie na granicy plastycznosci) Wytrzymato$¢ na rozcigganie .

HanpsbkeHne Ha npefene Teky4ecTu DIN EN 1SO 527 50 mm/min MPa 50
(Csusztato feszlltség) Huzoszilardsag

Protazeni (pfi mezi kluzu) pfi tahovém napéti
Wzgledne wydtuzenie na granicy plastycznosci f o,

OTHocuTENbHOE YANUHEHNE Ha Npeaene Teky4ecTu DIN EN 150 527 50 mmy/min % 3
Aranyos nyulas huzéfesziltség soran

Modul pruznosti v tahu
Modut elastycznos$ci w trakcie rozciggania

Mogaynb ynpyroctu npu pacTsikeHum DIN EN 18O 527
Rugalmassagi modulus htizasnal

1 mm/min MPa 3000

Vrubova houzevnatost

Udarnosc¢ °
YrenbHas ynapHas BsiskocTb 1SO 179 +23°C KJ/m? 5

Utészilardsag

Tvrdost Shore D
Twardos¢ powierzchni

MoBEpPXHOCTHas KECTKOCTb 1ISO 868
Fellleti keménység

15 sec. 76

Elektrické vlastnosti Wiasciwosci elektryczne Xapaktepuctuku anektpuyeckon yactun Elektromos tulajdonsagok

Spec. vnitini odpor
Specyficzny opér wewnetrzny N 15
YaenbHoe BHYyTPeHHEE COMpoTUBEHNe IEC 60093 0 %em > 10
Spec. belso ellenallas

Povrchovy odpor
Opdr powierzchniowy 13
YaenbHoe NoBepXHOCTHOE HanpsiKeHne IEC 60093 Q > 10
Fellileti ellenallas

(Dielektricka pevnost) ? Priirazna pevnost
Wytrzymatos$¢ na przebicie _

lMpo4HocTb Ha npo6oii IEC 60243-1 kV/mm 27
Atltési szilardsag

Permitivita
Przenikalnos¢

[nanekTpuyeckas NpoHUL@EMOCTb IEC 60250 32
Dielektromos allando

Faktor dielektrickych ztrat ? Dielektricky ztratovy cinitel
Wspétczynnik strat dielektrycznych 6

[lnaneKTprueckuin koathduLMEHT noTepsb IEC 60250 10° Hz tan d 0,04
Veszteségi tényezd

Tepelné viastnosti Wtasciwosci termiczne XapaktepucTuku TennoBbix cBoucTB Termikus tulajdonsagok

Teplota méknuti dle Vicata
Temperatura migknienia wg Vicata ° -
Temnepatypa pasmsrdenus (Vicat) 1SO 306 B50 c 72
Vicata féle lagyulasi hémérséklet

Ostatni vlastnosti Inne wtasciwosci [lononHutenbHble xapaktepuctukn Egyéb tulajdonsagok

(Absorpce vlhkosti) Nasakavost

Absorbcja
ABcopbuposaHie ENISO 62 % <1

Nevesség felszivo képesség Felszivédas

Reakce na oher

Reakcja na ogien

BoaropaemocTb DIN 4102 B2
Tlzallosag

Teplotni rozsah pouzitelnosti do

Zakres temperatury zastosowania do o 5 o
Pa6ounit gnanasoH Temneparyp: no c az+60°C
Hasznalati h6mérséklet tartomany ig

Uvedené udaje jsou pouze orientacni a mohou se lisit v zavislosti na zplisobu zpracovani a obrabéni. Vhodnost nasich materialt pro konkrétni Gcel je nutné testovat a potvrdit samostatné. Zkousky, které provadime, nevyluéuji nutnost viastnich zkousek.

Podane dane maja tylko charakter orientacyjny i moga réznic sie w zaleznosci od sposobu przetworzenia i obrébki. Przydatnos¢ naszych materiatow do konkretnych celow nalezy niezaleznie zbadac i zatwierdzic. Badania, ktére wykonujemy, nie wykluczaja potrzeby wykonania wiasnych badan.
Tpe/iCTaBNeHHbIE XapaKTEpUCTUKIA JAIOTCA ANA OPUEHTALM, KOHKDETHbIE JaHHbIE MOTYT OTMUYaTLCH B or crocoba 8a 1 0Gpatorku. Hi npoBepKy oo BbIGpaHHbIX Bamy p ans i uenu

BbINONHAEMblE HaMM TECTbI 1 UCTIBITAHIS HE MCKITIOUAIOT BO3MOXHOCTH NPOBE/IEHNS 3aKa34KOM CBOMX TECTOB 1 NIPOBEPOK.

Afenti adatok csupan tajékoztato jellegliek és a feldolgozas, megmunkalas modjatol fiiggben eltérok lehetnek. Anyagaink konkrét célra valo megfelelését egyenként kel tesztelni és igazolni.
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