Technické udaje PVC Dane techniczne PCV PVC - TexHuueckue xapaktepuctukun A PVC mUszaki adatai

Vlastnosti p4 y F Jednotka MEDUR MELOR MEFLEX MEFLEX MEDURTZ MEDURLT MEFLAM MEPOOL MEPRINT MEFOL MEDUR
(pouze zakladni

Wiasciwosci Metody b F y Jed | 500 1000 material) PRESS

XapakTepuctuku MeTopab! UcnbITaHWi MapameTpbl

Tulajdonsagok P ek

MEDUR
C PRESS

MERAL METEX

podstawowy)
(TonLKo GasoBbiii
marepwan)

EAuHMLa n3mepenns
Egység

Xapaktepuctukun Mechanikai tulajdonsagok

Hustota
Gestos¢
MnotHocTs
Stirliség

DIN EN ISO 1183-1 glem? ~1,42 ~1,42 ~1,42 ~1,42 ~1,42 ~1,42 ~1,42 ~1,42 ~1,42 ~1,42 1,45 1,55 Listy s technickymi
udaji pro MERAL
aMETEX na
poptani

(Napéti na mezi kluzu) Pevnost v tahu

iprezenie na granicy § §¢ na
Hal'lpﬂ)KeHVlS Ha npefene Teky4yectu
(Csusztato fesziiltség) Huzoszilardsag

DIN EN ISO 527 50 mm/min MPa 50 49 46 43 50 50 50 50 50 50 >55 >55

Dane techniczne
dla MERAL
iMETEX

Protazeni (pfi mezi kluzu) pfi tahovém napéti
s )P P na zadanie.

Wzgledne wydtuzenie na granicy plastycznosci
OTHOCUTENbHOE yANMHEHNe Ha Npesiene Teky4ecTn
Aranyos nyulas huzofesziiltség soran

DIN EN ISO 527 50 mm/min % 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 35 4
TexHuueckne
AaHHble
B COOTBETCTBMN
¢ MERAL u METEX
Ha 3akas.

Modul pruznosti v tahu

Modut elastycznosci w trakcie rozciggania
Mogynib ynpyrocTvt npy pacTsikeHn
Rugalmassagi modulus htzasnal

DIN EN ISO 527 1 mm/min MPa 3000 2900 2600 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 > 2600 >2600

AMERAL és
a METEX technikai
adatai egyéni
megrendelésre.

Vrubova houZevnatost
Udarnos¢

YpenbHas yaapHas BA3KOCTb
Utészilardsag

Tvrdost Shore D

Twardos$¢ powierzchni
nOEEpXHOCTHaﬂ KEeCTKOCTb
Feliileti keménység

1SO 179 +23°C KJ/m? 5 7 9 14 5 5 5 5 5 6 >7 >8

DIN 53505 15 sec. 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 82 82

Elektrické viastnosti Wiasciwosci elektryczne Xapaktepuctuku anektpuueckor yactu Elektromos tulajdonsagok

Spec. vnitini odpor

Specyficzny opér wewnetrzny
YaenbHoe BHYTPEHHee ConpoTuBneHne
Spec. belsé ellenallas

IEC 60093 Q*cm >1015 > 1015 >1015 > 1015 > 1015 >10"5 > 1015 > 1015 >10"5 > 1015

Povrchovy odpor

Opor powierzchniowy

YAenbHoe MoBEpPXHOCTHOE HanpskeHne
Felileti ellenallas

IEC 60093 Q >1013 > 1013 >1013 > 1013 >1013 >10"3 > 1013 > 1013 >10"3 > 1013

(Dielektricka pevnost) ? Prirazna pevnost
Wytrzymatos$¢ na przebicie

MpoyHOCTL Ha Npo6Goii

Atitési szilardsag

IEC 60243-1 kV/mm 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Permitivita

Przenikalno$¢

ﬂMGﬂeKTpM‘-IECKaﬂ NpoHMLaeMoCTb
Dielektromos &llandod

IEC 60250 32 31 31 31 32 32 32 32 32 32

Faktor dielektrickych ztrat ? Dielektricky ztratovy cinitel
Wspotczynnik strat dielektrycznych

[AuanekTpuyecknit koadhULNEHT NoTepk:

Veszteségi tényez6

IEC 60250 106Hz tan & 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

i termiczne XapakTepucTuku TennoBkix cBoicTe Termikus tulajdonsagok

Teplota méknuti dle Vicata
Temperatura mieknienia wg Vicata
Temnepartypa pasmsryenus (Vicat)
Vicata féle lagyulasi hémérséklet

1SO 306 A/10N B50 °C ~72 ~72 ~72 ~72 ~72 ~72 ~72 ~72 ~72 ~72 75 101

Ostatni i Inne wlasciwosci [ T xapaktepuctuku Egyéb tulajdonsagok

(Absorpce vihkosti) Nasakavost
Absorbcja

ABcop6upoBaHne

Nevesség felszivo képesség Felszivodas

EN SO 62 % <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Reakce na oherl
Reakcja na ogien
BoasropaemocTtb
Tiizallosag

DIN 4102 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/M1 B2 B2 B2

Teplotni rozsah pouzitelnosti
Zakres temperatury zastosowania
PaGounit ananasoH Temneparyp:
Hasznalati hémérséklet tartomany
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MpeAcTaBneHHsIe XapaKkTEpUCTUKN AAKOTCA AN OPUEHTALIMM, KOHKPETHBIE JAHHbIE MOTYT OTAMMATHCS B
Heo6xoanmo npoussoauTs NPOBEPKY COOTBETCTBUSA BbiGpaHHbIX Bamn NSt KOHKP i uenu npi
n He ur CBOWX TECTOB 1

Uvedené tdaje jsou pouze orientacni a mohou se it v zavislosti na zpusobu zpracovani a obrabéni. Vhodnost nasich materiali pro konkrétni el je nutné
testovat a potvrdit &. Zkousky, které provadii yluGuji nutnost viastnich zkousek.

Podane dane maija tylko charakter orientacyjny i moga rézni¢ sie w zaleznosci od sposobu przerdbki i obrébki. Przydatnosé naszych materiatéw do konkretnych
celéw nalezy niezaleznie zbadat i zatwierdzié. Badania, kiére wykonujemy, nie wykluczaja potrzeby wykonania whasnych badar

¥ oT cnocoba v
B Hamu TecTbl
6 jellegiiek és a

A fenti adatok csupan tajé
megmunkalas médjatél fiiggéen eltérsk lehetnek. Anyagaink konkrét célra valé megfelelését egyenként kell tesztelni és igazolni




