echnické udaje PP + PE Dane techniczne PP + PE

TexHuueckue xapaktepuctuku PP + PE A PP + PE technikai adatai

Vlastnosti
Wiasciwosci
XapakTepucTuku
Tulajdonsagok

Zkusebni metoda

Metody badawcze
MeToab! UCnibITaHWUIA
Vizsgalati médszerek

Parametr
Parametry
MapameTpbi
Paraméterek

Jednotka
Jednostka
EgviHuua
n3MepeHus
Egység

MEPOLEN H
PP-H

MEPOLEN S
PP-S

MEPOLEN COPO
PP-C

MEPOLEN POOL
PP-C

MELEN
PE-HD

MELEN 100
PE 100
(certifikat DIBY)
(certyfikat DBIT)

MELEN 500
PE-HMW

MELEN 1000
PE-UHMW

Mechanické vlastnosti Wiasciwosci mechanic;

zne XapakTepucTuKM MexaHuueckux cBoicTB Mechanikai tulaj

1sagok

Hustota
Gestosc
MnotHocTb
Siirliség

1SO 1183

glem?®

0,92

0,95

0,92

0,92

0,95

0,96

0,96

0,93

Tavny index MFR

Wskaznik szybkoséci ptynigcia MFR
WHpekc nnaenexus MFR

MEFR folyasi index

1SO 1183

pro MEPOLEN: 230 °C /2,16 kg

pro MELEN: 190 °C /21,6 kg

g/10min

03

0,5

03

03

(Napéti na mezi kluzu) Pevnost v tahu
Wytrzymato$¢ na rozcigganie
TPOYHOCTL NPV PaCTKEHUN
Szakitészilardsag

DIN EN ISO 527

50 mm/min

MPa

30

30

22

22

23

23

25

(ProtaZeni pfi mezi kluzu) ProdlouZeni pfi tahovém napéti
Wzgledne wydtuzenie na granicy plastycznosci
PacTsixeHne Ha npefiene Teky4ecTn

Aranyos nyulés hizéfesziiltség soran

DIN EN ISO 527

50 mm/min

Modul pruznosti v tahu

Modut elastycznosci na rozcigganie
Moaynk ynpyrocty npu pacTskeHnn
Rug agi modulus hizasnal

DIN EN ISO 527

1 mm/min

MPa

1250

1250

1050

1050

800

1050

1100

700

Vrubova houZevnatost
Udarnos¢

YpenbHas ynapHasi BA3KOCTb
Utészilardsag

I1SO 179

+23°C

KJ/m?

40

40

20

Tvrdost Shore D

Twardo$¢ powierzchni
[MoBEPXHOCTHAS KECTKOCTL
Feluleti keménység

1SO 868

15 sec.

7

7

67

67

64

64

65

63

Tvrdost podle Brinella
Twardos¢ Brinella
TeeppocTk no wkane Brinella
Brinell-keménység

1SO 2039-1

M Pa

69

69

52

52

41

40

Elektrické vlastnosti Wiasciwosci elektryczne

XapakTepucTuku anekTpuyeckux cBoicte Elektromos tulajdon:

sagok

Spec. vnitini odpor
Specyficzna rezystywno$¢ wewnetrzna
YpienbHoe BHyTPEeHHEee COnpoTUBMeH!e

Spec. belsd ellenéllas

IEC 60093

1 min, 1000 V

Q*em

>10%4

> 1014

> 1014

> 1014

> 1015

>10™4

> 1015

>10'8

Povrchovy odpor

Rezystywnos¢ powierzchniowa
YpienbHoe NoBepXHOCTHOE HanpsikeHue
Fellileti ellenallas

IEC 60093

>10%4

> 104

> 1014

> 1014

> 1015

> 104

> 1014

> 1014

Dielektricka pevnost
Wytrzymatos¢ na przebicie
MpoyHoCTb Ha npobon
Atltési szilardsag

IEC 60243-1

kV/mm

44

47

47

48

45

43

45

Permitivita

Przenikalnos¢

[nanekTpuyeckasi NPOHNLIAEMOCTb
Dielektromos llandd

IEC 60250

Faktor dielektrickych ztrat

Wspotczynnik strat dielektrycznych
[unanekTpuyecknin koathdULMEHT noTepb
Veszteségi tényezd

50 kHz

1kHz

23

2,3

23

23

2,35

2,5

Dielektricky ztratovy Cinitel

Wspotczynnik strat dielektrycznych
[vnanekTpuyecknin koathPULMEHT NoTepb
Veszteségi tényez6

IEC 60250

108 Hz

tand

3,5x10%

3,5x10%

35x104

35x104

35x104

35x104

35x104

1,0x 104

Tepelné vlastnosti Wiasciwosci termiczne XapaktepucTuku TennoBbix cBoncTB Termikus tulaj

donsagok

Pramérny linearni soucinitel roztaznosti

Sredni wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej
CpeHnit NNHEHBIA KO3hNULIMEHT TENNOBOTO PacLUMPeHNs
Atlagos linearis tagulasi egyiitthato

DIN 53752

104x K1

1-15

1-15

1-15

1-15

15-20

15-20

15-20

1,5-2,0

Ostatni vl Inne wtasciwosci [

T XapaKkTepucTukun

Egyéb tulajdonsag

Reakce na ohefl
Reakcja na ogien
BoaropaemocTtb
Tiizallosag

DIN 4102

B2 (0.P)

B2 (0.P)

Teplotni rozsah pouzitelnosti
Zakres temperatury zastosowania
PaBouuit AuanasoH Temnepartyp:
Hasznalati hémérséklet tartomany

do
do
o
ig

0az+100 °C

0az+100 °C

-10 az +100 °C

-10 az +100 °C

-50 az +80 °C

-50 az +80 °C

-100 az +80 °C

-250 az +80 °C

o.P. = bez
zkousky

b.b.
bez badan

663 ucnbiTaHuit

e.n. = ellendrzés
nélkal

Uvedené udaije jsou pouze orientaéni a mohou se lisit v zavislosti na zptsobu zpracovani a obrabéni. Vhodnost nasich materialt pro konkrétni tcel je nutné
testovat a potvrdit samostatné. Zkousky, které provadime, nevylucuji nutnost viastnich zkousek.
Podane dane s3 tylko orientacyjne i moga sig rézni¢ w zaleznosci od sposobu przerobki i obrobki. Odpowiednios$¢ naszych materiatow dla konkretnych celow
potrzeba badac i zatwierdzi¢ samodzielnie. Badania, ktére wykonujemy, nie wykluczajg potrzeby wtasnych badarn.

MpepcTaBneHHbIe XapakTepUCTUKM AAIOTCS 115 OPUEHTALIMMN, KOHKPETHBIE JaHHbIE MOTYT OTAIMYaTLCS B
OB Ansi KOHKPETHOA LIeNM MPUMEHEHNs1. BbiNonHseMble Hamu TecTbl

6

Heobxoanumo nponssoanTs cooT

1 VCTIbITaHNS He

p:

Bamu

BO3MOXHOCTH MpC

Th oT cnocoba Ny

CBOWX TecToB 1 npoBepok. A fenti adatok csupan tajékoztato jellegliek és a feldolgozas,
megmunkalas modjatol fliggéen eltérék lehetnek. Anyagaink konkrét célra valé megfelelését egyenként kell tesztelni és igazolni.

Ba 1 06paboTku.



